
Max. nyomaték (Nm/ford/min) 219 Nm 238 Nm 277 Nm

Hengerek száma 4 4 4

Löke�érfogat (cm³) 2 392 2392 2392

Turbokompresszor igen igen igen

Névleges fordulatszám  (ford/min) 2 300 2 300 2 300

Üzemanyagtartály űrtartalma (l) 60 60 60

Tengelykapcsoló �pusa száraz, 1 tárcsás száraz, 1 tárcsás száraz, 1 tárcsás
Sebességváltó  mechanikus,irányváltó  mechanikus,irányváltó  mechanikus,irányváltó

Fokozatok sz. előre/hátra   12/12  12/12  12/12

Haladási sebesség előre, hátra, max. (km/h) 2,82 - 29,85 2,82 - 29,85 2,82 - 29,85

TLT m. ford.arányos I/II (ford/perc)  540 / 1 000  540 / 1 000  540 / 1 000

Max teljesítmény a TLT tengelyen (kW) 35 40 44

Differenciálzár mechanikus mechanikus mechanikus

Fékberendezés
hidraulikusan 
működtete�                           

nedves tárcsafék 

hidraulikusan 
működtete�                           

nedves tárcsafék 

hidraulikusan 
működtete�                           

nedves tárcsafék 
Pótkocsi fékberendezés kétkörös légfék kétkörös légfék kétkörös légfék

Emelőképesség (kg) 1 325 1 325 1 325

Max. nyomás (bar) 185-195 185-195 185-195

Tengelytávolság (mm) 2 093 2 093 2 093

Hosszúság (mm) 4 070 4 070 4 070

Szélesség (mm) 1 820 1 820 1 820

Magasság (mm) 2 530 2 530 2 530

Legkisebb fordulási sugár (m) 4,2 -4,5 4,2 -4,5 4,2 -4,5

Megengede� legnagyobb össztömeg (kg) 3 040 3 040 3 040

Gumiabroncs méretek, első kerekek  300/70R20

Gumiabroncs méretek, hátsó kerekek  420/85R24

Kormánymű
Hidroszta�kus,                                       

beépíte� 
munkahengerrel

Hidroszta�kus,                                       
beépíte� 

munkahengerrel

Hidroszta�kus,                                       
beépíte� 

munkahengerrel

Generátor (KW) 1,32 Kw (110A, 12V) 1,32 Kw (110A, 12V) 1,32 Kw (110A, 12V)

Fékberendezés

Hidraulika-rendszer

Méretek és tömegadatok

Kormánymű

Elektromos berendezések (12V)

Erőátvitel

 300/70R20  300/70R20

 420/85R24  420/85R24

Típus YTO NMF 554C YTO NMF 604C YTO NMF 704C

Hajtásmód 4x4 4X4 4X4

Modellszám DOSAN DM02-MFA20 DOSAN DM02-MFA21 DOSAN DM02-MFA22

Teljesítmény (kW/LE) 41,5/55 44,8/60 52,1/70

Motor �pusa Közös nyomócsöves, 
magasnyomású

Közös nyomócsöves, 
magasnyomású

Közös nyomócsöves, 
magasnyomású

Önindító (KW) 2,7 Kw 2,7 Kw 2,7 Kw

Vezetőfülke
hangszigetelt, 
rezgésmentes,                         

CD/usb-s rádióval

hangszigetelt, 
rezgésmentes,                         

CD/usb-s rádióval

hangszigetelt, 
rezgésmentes,                         

CD/usb-s rádióval
Klíma igen igen igen

Üvegezés
hő és fényelnyelő,            

szilánkmentes
hő és fényelnyelő,            

szilánkmentes
hő és fényelnyelő,            

szilánkmentes

Karosszéria

Motor

Megengede� maximum vontato� tömeg (kg)  6 000  6 000  6 000

Egyszerűen, jól.

Egyszerűen, jól.


